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 روش استاندارد نام آزمون ردیف
زمان انجام 

 آزمون)ساعت(

حجم نمونه 

 (mlمورد نیاز)

 Elemental Analysis  ASTM D6595 48 20عنصر( 11آنالیز عنصری روغن) 1

 TBN  ASTM D2896 48 10عدد قلیایی کل تیتر اتوماتیک 2

 TBN ASTM D974 48 10عدد قلیایی کل  3

 TAN ASTM D974 48 10ایندیکتور  –عدد اسیدی کل تیتر  4

 TAN ASTM D664 24 10عدد اسیدی کل تیتر اتوماتیک  5

 44Vis. At 40℃     ASTM D445 24 20گرانروی   6

 Vis. At 100 ASTM D445 24 20   ℃و سایر دماها.... ,   144گرانروی  7

 V.I   ASTM D2270 24 20شاخص گرانروی  8

 Crackle --- 24 10آۀودگی آب  1

 Water & Sediment ASTM D96,D2273 48 50اندازه گیری آب و رسوبات )سانتریفیوژ(  14

 Water Determination ASTM D6304 72 20اندازه گیری آب )کارل فیشر(   11

 Pentane Insoluble   ASTM D893 72 30اندازه گیری مواد نامحلول در پنتان  12

 Toluene Insoluble  ASTM D893 72 30اندازه گیری مواد نامحلول در تالوئن  13

 ASTM D2440 , BS 148,IEC 61125C 200 50 ساعت 164-پایداری اکسیداسیون روغن ترانس 14

 ASTM D2440 , BS 148,IEC 61125C 350 50 ساعت 332-پایداری اکسیداسیون روغن ترانس 15

 ASTM D2440 , BS 148,IEC 61125C 525 50 ساعت 544-روغن ترانسپایداری اکسیداسیون  16

 Flash point Open Cup    ASTM D92 48 100نقطه اشتعال باز  17

 Flash point Closed Cup D3828 ASTM D3828 24 40نقطه اشتعال بسته   18
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 روش استاندارد نام آزمون ردیف
زمان انجام 

 آزمون)ساعت(

حجم نمونه 

 (mlنیاز)مورد 

 Flash point Closed Cup D93 ASTM D93 48 100نقطه اشتعال بسته   11

 Boiling Point  ASTM D1120 72 100اندازه گیری نقطه جوش ضدیخ   24

 P.Q ANALEX PQ90 24 20سنجش ذرات فرسایشی   21

 Foaming ASTM D892 72 1000آزمایش کف    22

 Corrosion D130 ASTM D130 48 50تشخیص خوردگی روغن   23

 Corrosion D4048  ASTM D4048 72 100grتشخیص خوردگی گریس   24

 Density D1298 ASTM D1298 24 20دانسیته   25

 Pour Point   ASTM D97 48 50نقطه ریزش  26

 Cloud Point   ASTM D2500 48 50نقطه ابری شدن   27

 Color       ASTM D1500 24 30 رنگ  28

 Sulfated Ash ASTM D874 48 20خاکستر سولفاته     21

 Ash ASTM D482 48 20خاکستر     34

 particle Density (PD) BS ISO4407 72 50تراکم ذرات     31

 Specific Gravity   ASTM D1298 24 20وزن مخصوص    32

 Water by Distillation ASTM D95 48 50اندازه گیری آب به روش تقطیر    33

34 PH  50 24 پتانسیومتری 

 Soot Determination SOOTMETER  24 20احتراق ناقص )دوده(   35

 Oxidation Stability (RBOT)  ASTM D2272 120 100پایداری اکسیداسیون   36
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 روش استاندارد نام آزمون ردیف
زمان انجام 

 آزمون)ساعت(

حجم نمونه 

 (mlنیاز)مورد 

 API Gravity   ASTM D1298 ,ASTM D287 24 20وزن مخصوص   37

 Fire point ASTM D92 48 100نقطه احتراق    38

 Atmospheric Distillation ASTM D86 72 200تقطیر فراورده های نفتی در فشار اتمسفر   31

 Reserve Alkalinity  ASTM D1121 72 50قلیائیت ذخیره    44

 Cetane Index ASTM D976 72 200شاخص ستان   41

 ASTM D156 24 100 (سیبولت) روغن رنگ 42

 ASTM D3227 24 100 مرکاپتان میزان 43

 ASTM D1160 48 500 خلاء در نفتی های فراورده ترکیبات تقطیر 44

 ASTM D4294 50 24  گوگرد تست 45
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